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Nagrody DEFENDER 
Międzynarodowego Salonu 

 Przemysłu Obronnego w Kielcach 
otrzymane przez HSW S.A

1998 – 98 mm moździerz M98

2001 – 35 mm automatyczna armata KDA

2002 – �Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna 
koparko-ładowarka 9.50

2003 – 15 mm samobieżna haubica KRAB

2004 – �Transporter minowania narzutowego  
KROTON

2007 – Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

SPRZĘT ARTYLERYJSKI

155 mm samobieżna haubica KRAB

Dywizjonowy moduł ogniowy REGINA

122 mm samobieżna haubica GOŹDZIK

35 mm automatyczna armata KDA

Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

120 mm moździerz samobieżny

Kompanijny moduł ogniowy 120 mm

Wozy dowódczo-sztabowe (WDSz) i dowódcze (WD)

98 mm moździerz M98

120 mm moździerz ciągniony

SPECJALISTYCZNE
TRANSPORTERY OPANCERZONE

Transporter minowania narzutowego KROTON

Platforma minowania narzutowego na podwoziu kołowym

Wóz amunicyjny (WA)

Warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUE)

Lekki wielozadaniowy gąsienicowy transporter MTLB

Transporter rozpoznania inżynieryjnego HORS

SPRZĘT INŻYNIERYJNY

Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna koparko-ładowarka 9.50

Spycharko-Ładowarka SŁ-34 C

Wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych,
odłamkoodpornych i igłoodpornych

Nakładki na gąsienice

Zawór przeciwwybuchowy ZPM 01 – 05/500

Gródź ochronno-hermetyczna
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155 mm samobieżna haubica KRAB

Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

120 mm moździerz samobieżny

122 mm samobieżna haubica GOŹDZIK

35 mm automatyczna armata KDA98 mm moździerz M98120 mm moździerz ciągniony

sprzęt artyleryjski 
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155 mm samobieżna haubica  KRAB

PRZEZNACZENIE
Haubica przeznaczona jest do niszczenia:
- systemów rakietowych,
- ���baterii artylerii i rakiet przeciwlotniczych,
- ���stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych,
- �psododdziałów zmechanizowanych i zmotoryzowanych znajdujących  

się w głębi ugrupowania przeciwnika,
- ���ważnych obiektów zaplecza.

DANE TECHNICZNE
- Kaliber	 155 mm
- Długość lufy	 52 kalibry

Szybkostrzelność:
- serią	 3 strzały/10 s
- ogień intensywny	 6 strzałów/ min. przez 3 min.
- praktyczna	 2 strzały/min.
- efekt „salwowy”	  min. 3 pociski

Kąty ostrzału w:
- podniesieniu	 - 3, 5° do + 70°
- azymucie	  n x 360°

Rozrzut (% odległości strzelania)
- Ug	 do 0,5
- Us	 do 0,1

Donośność:
- minimalna	 4,7 km
- maksymalna	 40 km

Jednostka ognia działa (40 sztuk naboi), w tym:
- w wieży (pociski + ładunki)	 29 + 28
- w podwoziu (pociski + ładunki)	 11 + 20
Amunicja zgodna z JBMoU

Uzbrojenie dodatkowe:
- karabin maszynowy	 12,7 mm
- wyrzutnie granatów dymnych (2 x 4)	 81 mm

Czas reakcji:
- �czas przejścia z położenia marszowego  

w położenie bojowe	 < 1 min.
- �czas opuszczenia stanowiska ogniowego  

po oddaniu strzału 	 < 0,5 min 
- Masa bojowa pojazdu (z załogą)	 52 140 kg
- Masa pojazdu bez załogi i amunicji	 48 100 kg

Załoga	 4+1 osób

Wymiary:
długość max.	 12 050 mm
szerokość max.	 3 580 mm
wysokość: do dachu wieży	 3 130 mm
wysokość transportowa	 3 420 mm
max. z zamontowanym wkm	 3 820 mm

Pokonywanie przeszkód:
wzniesienie	 25°
przechył boczny	 20°
przeszkody pionowe	 0,8 m
rowy	 2,5 m
brody	 1,0 m

Silnik 
S 12-U. Czterosuwowy, dwunastocylindrowy 
(układ V), wielopaliwowy, wysokoprężny, chłodzony 
cieczą, z doładowaniem sprężarką

Maksymalna moc 
(przy 2000 obr/min.)	 625 kW (850 KM)

Moment maks. 
(przy 1300 do 1400 obr/min.)	  3 100 Nm 

Układ chłodzenia
Cieczowy, zamknięty z obiegiem wymuszonym. 
Obieg powietrza przedmuchiwanego przez
chłodnice wymuszony eżekcyjnie.

Układ przeniesienia mocy (transmisja):
Mechaniczny z przekładnią pośrednią, dwiema 
skrzyniami biegów i współosiowymi przekładniami 
bocznymi

Przekładnia pośrednia:
Przyspieszająca, zębata z wyprowadzeniem napędu 
do skrzyni biegów oraz na sprężarkę, rozrusznik-
-prądnicę, dmuchawę chłodzenia sprężarki i pompę 
drenażową

Skrzynie biegów:
Planetarne z siedmioma biegami do przodu  
i jednym wstecznym, ze sprzęgłami włączającymi  
i sterowaniem hydraulicznym

Napęd układu kierowania:
Hydrauliczny z napędem mechanizmów 
rozdzielczych

Układ bieżny:
Urządzenie napędowe – gąsienicowe z kołami 
napędzającymi umieszczonymi z przodu.
Taśmy gąsienicowe - metalowe z nakładkami 
gumowymi i przegubami gumowo- metalowymi. 
Zaczepienie zębatkowe.

Prędkości jazdy:
po drogach asfaltowych  
(utwardzonych I kategorii)	 60 km/h
�po drogach polnych  
o wyboistej nawierzchni	 15 km/h
po bezdrożach dla równinnych terenów	  30 km/h
Zasięg na pełnych zbiornikach	 650 km
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AGREGAT 
PRĄDOTWÓRCZY

DC 27 V, 10 kW

SYSTEM NAWIGACJI 
LĄDOWEJ i DOWIĄZANIA 
TOPOGRAFICZNEGO
Inercyjny system nawigacji FiN 3110L
GPS

DZIENNE I NOCNE PRZYRZĄDY OBSERWACYJNE 
KIEROWCY I DOWÓDCY

Wymiennie: przyrząd obserwacyjny dzienny i nocny dla kierowcy, 
przyrząd obserwacyjny dzienny i nocny dla dowódcy

SYSTEM OSTRZEGANIA I SAMOOSŁONY
System ostrzegania i samo osłony przed promieniowaniem 

laserowym (SSC-1 OBRA, wyrzutnie granatów 
dymno/aerozolowych)

CELOWNIK DO STRZELANIA NA 
WPROST – DFS 90

powiększenie  x 6, pole widzenia 
1-17 (6,5°), dzienno-nocny

RADAR BALISTYCZNY MVRS-700
Antena, wyświetlacz radaru

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY I PRZECIWYBUCHOWY
Rodzaj systemu – automatyczny UPP – przeciwpożarowy 
w przedziale silnikowym i UWP – przeciwwybuchowy 
w przedziale kierowcy i w przedziale bojowym.

SYSTEM KIEROWANIA OGNIEM
Komputer sterujący systemami wieży
Komputer celowniczego działa
Komputer balistyczny dowódcy działa

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WEWNĘTRZNEJ FONET  
i ZEWNĘTRZNEJ – RADIOSTACJA
Radiostacja cyfrowa RRC 9500-3

SYSTEM FILTROWENTYLACJI
Urządzenie filtrowentylacyjne FWU z filtrem FPT-200M 
wytwarzające nadciśnienie w wyrobie.
Urządzenie wentylacyjne przedziału bojowego.

SYSTEM OCHRONY PRZED BRONIĄ 
MASOWEGO RAŻENIA
System wykrywania i diagnozowania skażeń 
ABC – ASS-1 TAFIOS

HYDRAULICZNY ZESPÓŁ MOCY
Dostarcza energię do działania dosyłacza pocisków 

oraz układu równoważącego zespół lufy 
i hamującego odrzut.

155 mm samobieżna haubica     KRAB



grupa BSR

grupa
rozpoznawcza

grupa
rozpoznawcza

grupa
rozpoznawcza

stacja radiolokacyjna

(WRUiE)

(WA)

system zaopatrzenia dywizjonu w amunicję, 
wykonywania remontu uzbrojenia 
i elektroniki oraz ewakuacji
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PRZEZNACZENIE

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm samobieżnych haubic stanowi podstawowy moduł taktyczno- ogniowy 
artylerii wojsk lądowych. W skład dywizjonowego modułu ogniowego wykonywanego przez HSW S.A. 
wchodzą:
- �155 mm samobieżne haubice „KRAB”,
- �zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonu „AZALIA”,
- �system zaopatrywania dywizjonu w amunicję oraz wykonywania remontu uzbrojenia i elektroniki.

W zależności od usytuowania w strukturze, dywizjonowy moduł ogniowy REGINA może być uzupełniony o:
- �pododdział rozpoznania wzrokowego,
- �stację radiolokacyjną LIWIEC,
- �bezpilotowe samoloty rozpoznawcze,
- �stację meteo BAR.

System zaopatrywania dywizjonu oraz remontu 
uzbrojenia i elektroniki
Na system ten składają się następujące elementy:
- �wozy amunicyjne (WA) na samochodach JELCZ 

przystosowane do kontenerowego przewozu 
amunicji kalibru 155 mm i zmechanizowanego jej 
załadunku i rozładunku,

- �warsztat remontu uzbrojenia i sprzętu 
elektronicznego (WRUiE) - bazowany na podwoziu 
kołowym JELCZ.

 
Warsztat zabezpiecza technicznie dywizjon 
w zakresie: polowego remontu uzbrojenia i 
elektroniki, wsparcia w zakresie wykonywania 
obsług technicznych, dostarczania zespołów i części 
zamiennych.

Dywizjonowy moduł ogniowy 
155 mm  samobieżnych haubic REGINA

dowódca baterii (WD)

dowódca 
dywizjonu 
(WDSz)

oficer
łącznikowy

Wyższy szczebel dowodzenia
(Brygada Artylerii, Brygada Pancerna)

SZAFRAN

STANAG 5500
stacja

meteo

szef
sztabu
dywizjonu
(WDSz)

dowódca baterii (WD) dowódca baterii (WD)

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

155 mm sb haubica KRAB 155 mm sb haubica KRAB 155 mm sb haubica KRAB155 mm sb haubica KRAB 155 mm sb haubica KRAB 155 mm sb haubica KRAB

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

dowódca plutonu 
ogniowego (WD)

dowódca 
plutonu 

rozpoznania

WDSz -	� wóz dowodczo  
sztabowy

WD -	 wóz dowódczy

WA -	 wóz amunicyjny

WRUiE -	�wóz remontowy  
uzbrojenia i elektronikiZautomatyzowany System Dowodzenia  

i Kierowania Ogniem „AZALIA”

Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania 
ogniem dywizjonu artylerii AZALIA przeznaczony jest 
do wspomagania pracy osób funkcyjnych dywizjonu 
artylerii, w zakresie dowodzenia i kierowania 
posiadanymi środkami ogniowymi, w tym jego 
podstawowe funkcje:
- �automatyzacja dowodzenia i wykonywania 

strzelania na poziomie dywizjonu artylerii 
obejmująca wszystkie stanowiska ogniowe,

- �wspomaganie dowódcy w trakcie realizacji zadania 
bojowego,

- �automatyzacja obliczeń balistycznych oraz cyfrowe 
przekazywanie komend i meldunków,

- �automatyczna i ciągła kontrola sytuacji 
logistycznej, kontrola realizacji zadań oraz kontrola 
prawidłowości obiegu danych w systemie,

- �automatyczna współpraca z zewnętrznymi 
systemami dowodzenia i kierowania ogniem klasy 
(C4I).
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122 mm samobieżna haubica  GOŹDZIK 35 mm automatyczna armata   KDA

WYPOSAŻENIE
- celownik peryskopowy,
- �przyrządy obserwacyjne dzienno-nocne dla do-

wódcy i kierowcy,
- �środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
- �urządzenia filtro-wentylacyjne (jedno  

w przedziale kierowcy, drugie w wieży),
- �urządzenia ogrzewcze,
- �podgrzewacz rozruchowy silnika.

AMUNICJA
- 122 mm nabój z granatem odłamkowo-burzącym,
- �122 mm nabój z pociskiem kumulacyjnym bezwi-

rowym.

DANE TECHNICZNE
- Kaliber	 122 mm
Kąty ostrzału w:
- podniesieniu	 - 3° do + 70°
- azymucie	 n x 360°

DANE TECHNICZNE
- Kaliber	 35 mm
- Masa armaty	 675 kg
- Całkowita długość lufy	 3 150 mm
- Maksymalna prędkość początkowa pocisku	 1 385 m/s
- Ciśnienie robocze w lufie	 380 MPa
- Szybkostrzelność 	 550 strzałów/ min.
- Siła odrzutu	 29,4 kN
- Droga odrzutu	 55 mm
- Długość naboju	 370 – 387 mm
- Masa naboju	 1 460 – 1 562 g

Maksymalna donośność strzelania	 15 200 m
Załoga	 4 osoby
Maksymalna szybkostrzelność	 4-5 strz./ min.
Jednostka ognia:
- pociski odłamkowo-burzące	 35 szt.
- pociski kumulacyjne	 5 szt.

Moc silnika	 220 kW
Masa pojazdu	 15 700 kg
Długość	 7 620 mm
Szerokość	 2 850 mm
Wysokość	 2 725 mm
Rozstaw gąsienic	 2 500 mm
Prześwit drogowy	 400 mm
Średni nacisk jednostkowy 	 0,05 MPa
Pokonywanie wzniesień	 35°
Kąt przechyłu bocznego	 25°
Maksymalna prędkość jazdy	 60 km/h
Zasięg jazdy	 500 km
Maksymalna prędkość pływania	 4,5 km/h

PRZEZNACZENIE
- ���niszczenie siły żywej oraz środków ogniowych nieprzyjaciela,
- ���	wsparcie bezpośrednie jednostek odpierających nacierającego przeciwnika 

oraz atakujących rejony obrony,
- ���wykonywanie przejść w polach minowych i zasiekach,
- ���walka z artylerią i moździerzami nieprzyjaciela,
- ���zadymianie, oświetlanie pola walki oraz oślepianie punktów  

obserwacyjnych i środków ogniowych.

PRZEZNACZENIE
Do zainstalowania w systemach obrony przeciwlotniczej 

(np. w systemie LOARA). Służy do zwalczania celów:
- powietrznych w odległości do 4000 m

- naziemnych w odległości do 2500 m
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wyrzutnia rakietowa  WR-40

PRZEZNACZENIE
Wyrzutnia rakietowa WR-40 przewidziana do uzbrojenia dywizjonu artylerii 
rakietowej, jako środek ogniowy służy do:
- ���niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika  

w rejonach jego ześrodkowania,
- �niszczenia środków ogniowych przeciwnika,
- �niszczenia umocnień i punktów oporu przeciwnika,
- �zakłócania i dezorganizacji działań przeciwnika.

Urządzenia Systemu Kierowania Ogniem (SKO)

Terminal pojazdowy	 DD9620T
Urządzenia nawigacyjne	 Talin 5000
Radiostacja UKF	 RRC–9311 AP
System łączności wewnętrznej	 FONET

DANE TECHNICZNE
- Kaliber	 122,4 mm
- Liczba luf	 40 szt.
- Czas wystrzelenia pełnej salwy (40 pocisków)	 20 s

Maksymalny zasięg strzelania:
- dla pocisków z głowicą odłamkowo–burzącą	42 km
- dla pocisków z głowicą kasetową	 32 km

Kąt podniesienia:
- maksymalny kąt podniesienia	 55°
- minimalny kąt podniesienia	 0°
- �minimalny kąt podniesienia  

w sektorze ograniczenia (nad kabiną)	 11°

Kąt ostrzału poziomego:
- w prawo od osi podwozia	 70°
- w lewo od osi podwozia	 102°

Prędkość naprowadzania wyrzutni
napędem elektrycznym: 
- w płaszczyźnie poziomej	 7°/s
- w płaszczyźnie pionowe	 5°/s

Prędkość naprowadzania wyrzutni
napędem ręcznym:
- w płaszczyźnie poziomej	 6’/obrót pokrętła
- w płaszczyźnie pionowej	 4’/obrót pokrętła

PODWOZIE SAMOCHODOWE

Typ podwozia
Podwozie samochodu ciężarowego JELCZ 
P662D.350-M27 z kabiną pancerną, trzyosiowe, w 
układzie napędowym 6x6 o nośności 10 000 kg. 
Wykonanie ADR.

Nominalna moc silnika	 259 kW
Maksymalna prędkość	 85 km/h
Głębokość pokonywania  
przeszkód wodnych	 1,2 m
Zdolność pokonywania wzniesień	 30°
Dopuszczalny kąt przechyłu bocznego	 20°

Silnik
IVECO aifo CURSOR 8, EURO 3, wysokoprężny, 
czterotaktowy, 6-cylindrowy, rzędowy pionowy 
z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza 
doładowującego.

Kabina
Kabina pancerna sześcioosobowa, odchylana hy-
draulicznie, czterodrzwiowa, zapewniająca ochro-
nę balistyczną poziom 1 wg STANAG 4569.

Koła i ogumienie 
Układ z centralnym pompowaniem kół.
Standardowo: rozmiar opon 14.00 R20 z wkładką 
umożliwiającą krótkotrwały przejazd z oponą 
rozszczelnioną.

Wymiary gabarytowe:
- długość	 8 600 mm
- szerokość	 2 540 mm
- wysokość minimalna	 2 740 mm

Prześwit drogowy	 410 mm
Zasięg bez uzupełniania paliwa	 650 km
Masa całkowita (bez pocisków)	 17 100 kg
Dopuszczalna masa holowana	 17 000 kg
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wyrzutnia rakietowa  WR-40

KOMPUTER BALISTYCZNY

WYŚWIETLACZ CELOWNICZEGO

ODPALARKA STACJONARNA

ELEMENTY SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI 
WEWNĘTRZNEJ I SKO

URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE

pulpit sterująco kkontrolny
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120 mm moździerz samobieżny Kompanijny moduł ogniowy 
120 mm moździerzy samobieżnych RAK

OPIS TECHNICZNY

- ��system wieżowy z możliwością montażu na podwo-
ziu: 
- kołowym: ROSOMAK, PANDUR, PIRANIA, RYŚ, 
- gąsienicowym: 2S1, BWP, DARDO.

- ��pełna autonomiczność moździerza: 
- �zintegrowany system łączności, dowodzenia 

i kierowania ogniem;
  - �zobrazowanie na stanowisku dowódcy działa 

sytuacji taktycznej na mapie cyfrowej;
  - �automatyczna współpraca z zew. systemami 

dowodzenia i kierowania ogniem klasy (C4I);

- zminimalizowany czas reakcji ogniowej;
- możliwość strzelania na wprost;
- automatyczny system ładowania;
- moździerz z zamkiem klinowym;
- �system kierowania ogniem z komputerem  

balistycznym;
- �inercyjny system nawigacji TALIN 5000 + GPS + 

hodometr;
- cyfrowy system łączności wewnętrznej;
- �system łączności zewnętrznej – radiostacja cyfro-

wa;
- �mechanizmy obrotu i podniesienia sterowane 

automatycznie i ręcznie (awaryjne).

DANE TECHNICZNE
- Kaliber	 120 mm

Kąty strzelania:
- pionowy	 - 3° ÷ 85°
- poziomy	 n x 360°

Szybkostrzelność	 10 ÷ 12 strz./ min.
Min. zasięg	 500 m
Max. zasięg:
- standardowa amunicja	 8 km
- specjalna amunicja	 12 km

Masa bojowa 
(zależnie od rodzaju podwozia)	 16 500 ÷ 21 000 kg

Załoga pojazdu	 4 osoby
Czas do rozpoczęcia strzelania	 < 30 s
Czas do opuszczenia miejsca strzelania	 < 15 s

Rodzaje amunicji – każda amunicja 
gładko-lufowa do moździerzy 120 mm.
- HE,
- dymna,
- oświetlająca,
- kasetowa.

Możliwość prowadzenia ognia bezpośredniego. 
Efekt salwowy (MRSI).
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PRZEZNACZENIE
Kompanijny moduł ogniowy 120 mm moździerzy samobieżnych stanowi podstawową jednostkę taktycz-
no-ogniową artylerii wojsk lądowych, w skład, której wchodzą:
- 120 mm moździerze samobieżne,
- �zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem,
- �system zaopatrywania oraz remontu uzbrojenia i elektroniki.

SYSTEM ZAOPATRYWANIA MODUŁU
W AMUNICJĘ ORAZ REMONUT UZBROJENIA
I ELEKTRONIKI

Na system ten składają się następujące elementy:
- �wozy amunicyjne na samochodach przystosowane 

do kontenerowego przewozu amunicji i zmechani-
zowanego jej załadunku i rozładunku,

- �warsztat remontu uzbrojenia i sprzętu elektronicz-
nego - bazowany na podwoziu kołowym.

Warsztat zabezpiecza technicznie moduły w zakresie: 
polowego remontu uzbrojenia i elektroniki, wspar-
cia w zakresie wykonywania obsług technicznych, 
dostarczania zespołów i części zamiennych.

BMS/BFT
np.: JAŚMIN

TOPAZ / AZALIA

Pluton dowodzenia

wóz rozpoznawczy wóz rozpoznawczy

1 plo

120 mm moździeż samobieżny 120 mm moździeż samobieżny JELCZ JELCZ

wóz dowódczy
dowódcy plutonu
ogniowego

wóz dowódczy
dowódcy plutonu
ogniowego

wóz amunicyjny wóz remontu 
uzbrojenia

2 plo Pojazdy Logistyczne

wóz
dowódczy 
dowódcy 
kompani

wóz
dowódczy 

z-cy dowódcy
kompani

SZAFRAN

Zautomatyzowany System Dowodzenia 
i Kierowania Ogniem

Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowa-
nia ogniem przeznaczony jest do wspomagania 
pracy osób funkcyjnych, w zakresie dowodzenia 
i kierowania posiadanymi środkami ogniowymi, 
spełniającymi podstawowe funkcje:
- �automatyzacja dowodzenia i wykonywania strze-

lania na poziomie dywizjonu artylerii obejmująca 
wszystkie stanowiska ogniowe,

- �automatyzacja dowodzenia i wykonywania strze-
lania obejmująca wszystkie stanowiska ogniowe,

- �wspomaganie dowódcy w trakcie realizacji zada-
nia bojowego.
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PRZEZNACZENIE
Wozy dowódczo-sztabowe i dowódcze przeznaczone są do:
- �	zapewnienia miejsc pracy dowódcy dywizjonu, szefowi sztabu, dowódcy 

baterii i dowódcy plutonu ogniowego oraz współpracujących z nimi osób 
funkcyjnych

- �	wspomagania informatycznego procesów informacyjno-decyzyjnych  
w systemie dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonu 

- �utrzymywania łączności.

Składniki

Głównymi składnikami wozów dowódczo-sztabowych i dowód-
czych są:
- Uniwersalne podwozie bazowe
- �System teleinformatyczny i system kierowania ogniem  

(urządzenia łączności i informatyki)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
- Długość max.	 7 405 mm
- Szerokość max 	 3 025 mm
- Wysokość max.	 2 790 mm

Masa całkowita: 	 17 000 kg 

Silnik MTU typ 6V199TE20 o mocy 260 KW
maksymalny moment obrot. 	 1 730 Nm, EURO III

Automatyczna skrzynia biegów 	 LSG 1000

Układ hamulcowy przeznaczony dla  pojazdu 
o masie 18 ton, z dwuobwodowym hamulcem 
zasadniczym sterowanym hydraulicznie oraz 
hamulcem postojowym uruchamiany mechanicznie

Wartość uzyskiwanego opóźnienia 
przy hamowaniu 	 5 m/s2

Maksymalna prędkość jazdy 	 60 km/h 
Zasięg na pełnych zbiornikach 	 600 km
Zdolność pokonywania wzniesień 	 60%
Dopuszczalne przechyły boczne 	 30%

Warunki eksploatacji wyrobu
- Obniżona temperatura pracy 	 (-30ºC)
- Podwyższona temperatura pracy 	 (+50ºC)

Załoga:
- WDSz	  4+1 osoby
- WD     	 2+1 osoby

Wyposażenie podwozia

- Zestaw napędowy G4 – typu ,,Power pack”
- Pokładowy zespół agregatu PZA.13-01, w.R4
- �Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne 

UFK.B2-01,w.R4
- System samoosłony pojazdu SSP-1C-OBRA-3C
- Urządzenie detekcji skażeń TAFIOS-B
- Układ p-poż. i p-wyb. KIDDE-DEUGRA
- �Odkryte stanowisko strzeleckie z karabiem maszy-

nowym 7,62 mm i osłonami
- Ogrzewacz Air Top EVO 5500
- �Kadłub wyrobu z układem jezdnym, z ochroną 

balistyczną – I poziom STANAG 4569 Zał. A i B.

Wyposażenie systemu teleinformatycznego 
i systemu kierowania ogniem

�Pokładowy zestaw urządzeń łączności wewnętrznej 
FONET
�Pokładowy zestaw urządzeń łączności zewnętrznej
- �Dwie radiostacje KF –RF5800H
- �Trzy radiostacje UKF RRC9311AP
Zasilacze elektryczne SKO i łączności
Stacja robocza i elementy systemowe
- �Terminale pojazdowe DD9620T
- �Moduł komputerowy MK16A
- �GPS
Oprogramowanie SKO

Wozy dowódczo-sztabowe (WDSz) 
i dowódcze (WD)
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98 mm moździerz  M98 120 mm moździerz ciągniony 

DANE TECHNICZNE
Kaliber	 98 mm
Minimalny zasięg	 400 m
Maksymalny zasięg	 7000 m

Średnia ilość odłamków skutecznych  
(o masie > 1, 7 g)	 ~ 4000

Celownik MPM-44/04	 6 tys.

Promień skutecznego rażenia pocisku 
odłamkowo-burzącego	 75 m

Masa:
- w położeniu bojowym	 135,4 kg
- z wózkiem transportowym	 300 kg

DANE TECHNICZNE
Kaliber	 120 mm
Minimalny zasięg	 480 m
Maksymalny zasięg
(z napędem rakietowym)	 7100 m (9000m)

Szybkostrzelność:
- z korektą wycelowania	 8-10 strz./min.
- bez korekty wycelowania	 15 strz./min.
Maksymalny ciężar naboju	 10 kg

Odpalanie grawitacyjne lub za pomocą mechanizmu 
spustowego.

WYPOSAŻENIE
- wózek transportowy;
- �zestaw indywidualny części zapasowych, narzędzi  

i wyposażenia

Masa:
- w położeniu bojowym	 257 kg
- z wózkiem transportowym	 414 kg

Szybkostrzelność:
- z korektą wycelowania	 8-10 strz./min.
- bez korekty wycelowania	 15 strz./min.
Maksymalny ciężar naboju	 17,9 kg

Odpalanie grawitacyjne lub za pomocą mechanizmu 
spustowego.

WYPOSAŻENIE
- wózek transportowy;
- �zestaw indywidualny części zapasowych, narzędzi  

i wyposażenia

PRZEZNACZENIE
Jako podstawowy środek ogniowy pododdziałów wsparcia wojsk zmechani-
zowanych, powietrzno-desantowych i piechoty górskiej służy głównie do:
- niszczenia i obezwładniania siły żywej i środków ogniowych przeciwnika;
- 	burzenia lekkich obiektów fortyfikacji polowych;
- 	niszczenia opancerzonego sprzętu bojowego przeciwnika;
- 	wykonywania przejść w inżynieryjnych zaporach drutowych;
- zadymiania punktów obserwacyjnych i stanowisk ogniowych przeciwnika,
- oświetlania terenu pola walki.

PRZEZNACZENIE
Jako podstawowy środek ogniowy pododdziałów wsparcia wojsk zmechani-
zowanych, powietrzno-desantowych i piechoty górskiej, służy głównie do:
- niszczenia i obezwładniania siły żywej i środków ogniowych przeciwnika;
- burzenia lekkich obiektów fortyfikacji polowych;
- niszczenia opancerzonego sprzętu bojowego przeciwnika;
- wykonywania przejść w inżynieryjnych zaporach drutowych;
- zadymianie punktów obserwacyjnych i stanowisk ogniowych przeciwnika;
- oświetlania terenu pola walki.

12
0 

m
m

 m
o

źd
zi

er
z 

ci
ąg

n
io

n
y

AMUNICJA
- odłamkowo-burząca,
- oświetlająca,
- zapalająca,
- dymna,
- kasetowa,
- odłamkowo-burząca wspomagana.

AMUNICJA
- �98 mm nabój odłamkowo-burzący
- �98 mm nabój kasetowy o działaniu kumulacyjno-odłamkowym.
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Lekki wielozadaniowy gąsienicowy transporter  MTLB

Platforma Minowania Narzutowego na podwoziu kołowym

Wóz amunicyjny (WA) dla potrzeb da sh 155 mm

Transporter Minowania Narzutowego KROTON

Warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUE) dla potrzeb da sh 155 mm

Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego HORS

miejsce na zdjęcie

specjalistyczne transportery
opancerzone
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Transporter minowania narzutowego 
KROTON

Platforma Minowania Narzutowego 
na podwoziu kołowym 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- 4 szt. miotaczy – każdy po 20 luf,
- sterownica,
- tester,
- mina przeciwpancerna kumulacyjna (400 sztuk),
- karabin maszynowy 12,7 mm,
- urządzenie ogrzewcze,
- �układ przeciwpożarowy o działaniu ręcznym lub 

automatycznym,
- przyrządy do obserwacji dzienno-nocnej,
- przyrząd rozpoznawania skażeń,
- radiometr DPO,
- urządzenia łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
- zestaw do odkażania i dezaktywacji.

DANE TECHNICZNE
Typ podwozia	 szybkobieżne, gąsienicowe
Moc silnika	 220 kW
Masa w ukompletowaniu bojowym	 15 870 kg
Długość	 7 450 mm
Szerokość	 2 950 mm
Wysokość w położeniu marszowym 
(z plandeką)	 2 910 mm
Wysokość w położeniu bojowym	 2 470 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- platforma nośna;
- cztery lub sześć (opcja) miotaczy	 20 luf (każdy)
- �sterownica (dostarczana oddzielnie  

do zamontowania w kabinie pojazdu);
- skrzynka rozdzielcza;
- okablowanie;
- 81 mm wyrzutnie granatów dymnych (8 szt.);
- �pulpit sterowania do wyrzutni granatów dymnych 

(dostarczany oddzielnie do zamontowania  
w kabinie pojazdu);

- �tester do kaset minowych (dostarczany oddzielnie, 
jako wyposażenie dodatkowe);

- trenażer (opcja).

DANE TECHNICZNE
- Wersja z czterema wyrzutniami:
- Ładowność dopuszczalna podwozia	 7 000 kg
- Długość platformy ładunkowej min.	 3 500 mm
- Masa platformy	 3 420 kg
- Masa platformy z załadowanymi minami	 5 500 kg
- Czas załadowania jednostki minowania	 < 20 min.
- �Czas ustawienia narzutowej zapory  

minowej z jednostki minowania	 < 15 min.

Rozstaw gąsienic	 2 500 mm
Prześwit drogowy	 350 mm
Średni nacisk jednostkowy	 0,04 MPa
Pokonywanie wzniesień	 35°
Kąt przechyłu bocznego	 25°
Zasięg jazdy	 500 km
Maksymalna prędkość jazdy	 60 km/h

Jednostka minowania
80 kaset minowych zaelaborowanych 400 minami 
przeciwpancernymi
Czas załadowania jednostki minowania	 < 40 min.
Czas ustawienia narzutowej zapory minowej 
z jednostki minowania	 < 15 min.
Odległość miotania min 
od osi jazdy pojazdu	 30 do 90 m
Prędkość minowania	 7,5 do 22 km/ h
Możliwość miotania min	  na boki i tył pojazdu

Kasety minowe: 	
o działaniu natychmiastowym	 MN123.1 
o działaniu zwłocznym	 MN123.2

Załoga	 2 osoby

Wersja z sześcioma wyrzutniami:
- Ładowność dopuszczalna podwozia	 9 000 kg
- Długość platformy ładunkowej min.	 5 500 mm
- Masa platformy	 4 620 kg
- Masa platformy z załadowanymi minami	 6 700 kg
- Czas załadowania jednostki minowania	 < 30 min.
- �Czas ustawienia narzutowej zapory  

minowej z jednostki minowania	 < 22 min.

Odległość miotania min od osi jazdy pojazdu, zależnie 
od ustawienia miotaczy	 0 do 90 m (na obie strony)
Prędkość minowania	 od 7,5 do 22 km/h
Możliwość miotania min	 na boki i na tył pojazdu

Kasety minowe:
- o działaniu natychmiastowym 	 MN123.1 
- o działaniu zwłocznym 	 MN123.2

Masa kasety minowej
zaelaborowanej 5 minami	 22,8 – 23 kg

Załoga	 2 osoby

PRZEZNACZENIE
Transporter minowania przeznaczony jest do ustawiania narzutowych przeciw-
pancernych zapór minowych przez pododdziały wojsk inżynieryjnych szczebla tak-
tycznego. Transporter umożliwia ustawianie zapór minowych o różnym położeniu, 
wielkości, gęstości minowania i czasie samolikwidacji. Wymagane parametry zapory 
uzyskuje się poprzez odpowiednie zaprogramowanie sterownicy, ustawienie poło-
żenia miotaczy i odpowiednią prędkość jazdy w czasie ustawiania zapory.

PRZEZNACZENIE
Platforma Minowania Narzutowego może być montowana na dowolnym pod-
woziu samochodu ciężarowego terenowego o średniej ładowności. Platforma 
Minowania Narzutowego umożliwia ustawiania zapór minowych o różnych wiel-
kościach, gęstościach minowania i czasach samolikwidacji. Wymagane parametry 
zapory uzyskuje się poprzez odpowiednie zaprogramowanie sterownicyw trybie 
ręcznym lub automatycznym i ustawienie położenia miotaczy.
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Wóz amunicyjny (WA)
dla potrzeb da sh 155 mm 

 Warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUE) 
dla potrzeb da sh 155 mm  

Podstawowymi zespołami wozu amunicyjnego są:
- �podwozie samochodu ciężarowego JELCZ P662D.43 

z dwuosobową kabiną pancerną JELCZ 146, wypo-
sażone w samozaładowczy system hakowy,

- �kontener typu „Flat-rack”, do przewozu amunicji 
w pojemnikach (paletach specjalnych), wyposażony 
w gniazda do mocowania pojemników, otwierane 
burty, pałąki i plandekę,

- �6 pojemników (palet specjalnych) na amunicję 
i sprzęt specjalny.

Dane eksploatacyjno–użytkowe wozu
Długość 	 9 220 mm
Szerokość 	 2 550 mm
Wysokość	 3 470 mm	
Prześwit poprzeczny	 318 mm

Kąt rampowy	 38°
Kąt natarcia	 36°
Kąt zejścia z podniesionym zderzakiem tylnym	 33°

Masa własna wozu amunicyjnego 	 15 000 kg
Ładowność wozu amunicyjnego 	 10 000 kg
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy	 14 500 kg

Maksymalna dopuszczalna prędkość	 85 km/h
Pokonywanie wzniesień 	 30°
Pochylenie boczne 	 20°
Przeszkody wodne o głębokości 	 1,0 m
Zasięg po drogach utwardzonych 
(bez uzupełniania paliwa)	 650 km

Podstawowymi elementami zestawu urządzeń 
warsztatu są:
- �podwozie samochodu ciężarowego JELCZ P662D.35 

z czteroosobowąkabiną opancerzoną JELCZ 144, 
przystosowane do jazdy w warunkach terenowych, 
o układzie napędowym 6x6, wyposażone w: ramę 
pomocniczą umożliwiającą mocowanie 20-stopo-
wego kontenera typu 1C, wyciągarkę, urządzenie 
holownicze i hol sztywny,

- ��20-stopowy kontener warsztatowy typu 1C  
o zabudowie modułowej, wyposażony w zestaw 
podpór hydraulicznych umożliwiających szybki  
rozładunek i załadunek na podwozie, składający się: 
- z przedziału technicznego,  
- z przedziału użytkowego.

Dane eksploatacyjno-użytkowe warsztatu
Długość	 10 272 mm
Szerokość	 2 600 mm
Wysokość	 3 838 mm
Prześwit poprzeczny	 410 mm
Kąt natarcia	 36°
Kąt zejścia z podniesionym zderzakiem tylnym	 28°
Kąt zejścia z opuszczonym zderzakiem tylnym	 15°

Masa własna podwozia	 14 500 kg
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy	 17 000 kg
Maksymalna dopuszczalna prędkość	 85 km/h
Pokonywanie wzniesień 	 25°
Pochylenie boczne 	 20°
Przeszkody wodne o głębokości (minimum)	 1,0 m
Zasięg po drogach utwardzonych 
(bez uzupełniania paliwa)	 650 km

Podwozie samochodowe z kabiną 
Typ podwozia - Samochód ciężarowy JELCZ P662D.35 
z czteroosobową kabiną opancerzoną JELCZ 144. 

Silnik - IVECO aifo typ CURSOR 8 Euro III, wysokopręż-
ny, sześciocylindrowy, rzędowy pionowy z turbodoła-
dowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego.
Nominalna moc	 259 kW

Skrzynia biegów - Typ ZF 16S 151, zblokowana z silni-
kiem, synchronizowana, bieg wsteczny niesynchroni-
zowany, 16-biegowa, sterowana mechanicznie.

Ogumienie - Rozmiar 14.00R20 szerokoprofilowe  
z bieżnikiem terenowym. Centralna regulacja ciśnie-
nia we wszystkich kołach. 

Urządzenie filtrowentylacyjne  - Zabudowane  
w kabinie, zapewniające  nadciśnienie 200Pa, przy 
wydajności tłoczenia powietrza 100m3/h.

Kontener warsztatowy
Typ kontenera 1C, 20-stopowy kontener warsztatowy 
o zabudowie modułowej, 

Podwozie samochodowe z systemem 
samowyładowczym i kabiną

Typ podwozia	 - Samochód ciężarowy JELCZ P662D.43 
z kabiną pancerną JELCZ 146. 

Silnik - IVECO aifo typ CURSOR 10 Euro III, wysoko-
prężny sześciocylindrowy, rzędowy, pionowy, z turbo-
doładowaniem.
Maksymalna moc	 316 kW

Skrzynia biegów Typ ZF 16S 221, zblokowana z silni-
kiem, synchronizowana, bieg wsteczny niesynchroni-
zowany, 16-biegowa, sterowana mechanicznie.

Przedni most napędowy - Z blokadą mechanizmu 
różnicowego, zawieszony na dwóch resorach półe-
liptycznych z wahaczami, dwa amortyzatory telesko-
powe, stabilizator mechaniczny, przystosowany do 
układu centralnego pompowania kół.

Ogumienie - 14.00R20 szerokoprofilowe z bieżni-
kiem terenowym (lub uniwersalnym). Układ central-
nego pompowania kół. Opcjonalnie wkładki twarde. 

Urządzenie filtrowentylacyjne - UFS.B2.01-100FW/24V 
umieszczone w kabinie. (nadciśnienie, przy wydajności 
tłoczenia powietrza 100 m3/h)	 200 Pa
 
Samozaładowczy system hakowy	 Typ MK IV

Gabaryty kontenera:
- długość	 6 058 mm
- szerokość	 2 438 mm
- wysokość	 2 438 mm	

Przedział techniczny
Wyposażony w moduły: 
- klimatyzacji,
- zasilania elektrycznego i akumulatorów
- filtrowentylacji i ogrzewania
- �zespołu prądotwórczego o mocy 12kVA  

i napięciu znamionowym 3x400V AC, 50Hz,
- sprężarki powietrza, 
- dynamicznego osuszania.

Przedział użytkowy
Zabudowa modułowa stołów i szafek po obu 
stronach przedziału. Drzwi z oknem w tylnej ścianie 
i bocznej prawej, okno z żaluzją w lewej ścianie, 
oświetlenie podstawowe sufitowe, oświetlenie OPL 
sterowane czujnikami w drzwiach, oświetlenie 
miejscowe stanowisk pracy, klimatyzacja, ogrzewanie, 
filtrowentylacja, gniazda elektryczne zasilające 230V 
AC, gniazdo zasilania sprężonego powietrza.

Urządzenie do napełniania układów hydraulicznych	
Zamocowane w przedziale użytkowym - Pojemność 
zbiornika oleju – 5dm³.

Urządzenie do azotowania
Zamocowane w komorze otwieranej od zewnątrz, 
po prawej stronie kontenera,

Zespół podpór hydraulicznych
Do szybkiego rozładunku i załadunku kontenera na 
podwoziu, sterowanie elektrohydrauliczne zdalne lub 
z pulpitu usytuowanego w przedziale technicznym.
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miejsce na zdjecie
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Lekki wielozadaniowy gąsienicowy transporter 
MTLB

Transporter rozpoznania inżynieryjnego
HORS  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- �wieżyczka obrotowa z karabinem maszynowym  

7,62 mm,
- osprzęt do samookopywania się,
- urządzenie filtrowentylacyjne,
- urządzenia łączności wewnętrznej,
- urządzenie ogrzewcze,
- podgrzewacz rozruchowy silnika,
- urządzenie holownicze,
- �zestaw indywidualny części zapasowych, narzędzi  

i wyposażenia.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
- radiostacja UKF,
- noktowizor kierowcy,
- dozymetr,
- zestaw do odkażania i dezaktywacji,
- 12,7 mm wkm na obrotnicy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- karabin maszynowy 12,7 mm,
- urządzenia ogrzewcze,
- urządzenia filtrowentylacyjne,
- �układ przeciwpożarowy o działaniu ręcznym  

i automatycznym,
- rodki łączności zewnętrznej i wewnętrznej,
- przęt optyczno-obserwacyjny i fotograficzny,
- sprzęt minerski i rozpoznania zapór inżynieryjnych,
- �sprzęt do rozpoznawania skażeń chemicznych  

i promieniotwórczych,
- �sprzęt do rozpoznania dróg, mostów i przeszkód 

wodnych.

DANE TECHNICZNE	
Moc silnika	 176,5 kW
Masa pojazdu	 10 500 kg
Długość	 6 980 mm
Szerokość	 2 950 mm
Wysokość	 1 990 mm

Ładowność:
- znamionowa	 1 650 kg
- maksymalna	 2 150 kg

Rozstaw gąsienic	 2 500 mm
Prześwit drogowy	 395 – 415 mm
Średni nacisk jednostkowy	 0,045 MPa
Zasięg jazdy	 500 km
Maksymalna prędkość jazdy	 60 km/h
Maksymalna prędkość pływania	 5 – 6 km/h
Liczba miejsc siedzących 	 2 + 11
Czas kopania ukrycia	 1,5 – 2 h

DANE TECHNICZNE	
Moc silnika	 180 kW
Masa pojazdu	 11 810 kg
Długość	 6 800 mm
Szerokość 	 3 000 mm
Wysokość 	 2 280 mm
Rozstaw gąsienic	 2 500 mm
Prześwit drogowy	 480 mm
Średni nacisk jednostkowy	 0,046 MPa
Pokonywanie wzniesień	 35°
Kąt przechyłu bocznego	 25°
Zasięg jazdy	 500 km
Maksymalna prędkość jazdy	 60 km/h
Maksymalna prędkość pływania	 7 km/h
Liczba miejsc siedzących	 8

PRZEZNACZENIE
- przewożenie ludzi i ładunków,
- holowanie obiektów o całkowite masie do 6,5 t
- �	transport środków bojowych do jednostek bezpośrednio zaangażowanych 

w walce i ewakuacja ludzi i sprzętu,
- 	montaż różnorodnego wyposażenia specjalnego,
- 	wykonywania wykopów w gruntach dla siebie i dla holowanych obiektów.

PRZEZNACZENIE
Rozpoznanie:
- 	dróg, mostów i obiektów drogowych,
- przeszkód wodnych i obiektów hydrotechnicznych,
- stref zapór i niszczeń konwencjonalnych,
- terenu pod względem rozminowania, przejezdności i maskowania,
- skażeń chemicznych i promieniotwórczych,
- źródeł wody.
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Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna Koparko-Ładowarka 9.50 Spycharko-Ładowarka SŁ-34 C

Wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych Nakładki na gąsienice Zawór Przeciwwybuchowy 
ZPM 01 – 05/ 500

sprzęt inżynieryjny
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Łyżka załadunkowa Łyżka wieloczynnościowa Chwytak do pni drzew Szybkozłącze
hydrauliczne

Lemiesz spycharkowy Lemiesz do śniegu Widły

Łyżka podsiębierna
poj. 0,10 m3

Łyżka podsiębierna
poj. 0,13 m3

Łyżka podsiębierna
poj. 0,16 m3

Łyżka podsiębierna
poj. 0,24 m3

Łyżka do skarpowania

Łyżka trapezoidalna Młot hydraulicznyUrządzenie do napełniania
worków piaskiem
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Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna 
Koparko Ładowarka 9.50

PRZEZNACZENIE
- wykonywanie przeładunków na środki transportu,
- przemieszczanie materiałów sypkich i zbrylonych,
- wykonywanie wykopów o różnorakich przekrojach w gruntach o różnej gęstości,
- niwelowanie terenu,
- załadunek widłami palet na środki transportu,
- spychanie gruntu i zwałowanie go,
- rozścielanie i wyrównywanie gruntu,
- odśnieżanie placów i dróg,
- przewożenie pni drzew i półfabrykatów budowlanych na bliskie odległości,
- inne prace inżynieryjne.
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DANE TECHNICZNE
Moc silnika	 74/100,6 kW/KM
Maksymalna prędkość jazdy 
(poza drogami publicznymi)	 37,5 km/h
Masa eksploatacyjna z łyżką	 8 850 kg
Masa eksploatacyjna z widłami	 8 280 kg
Szerokość obrysowa kół	 2,3 m
Długość maszyny 
(złożony osprzęt koparkowy)	 6 280 mm
Maszyna przystosowana 
do transportu lotniczego	 samolot C – 130

Maszyna w położeniu transportowym nie przekracza 
skrajni drogowej i kolejowej. 

Możliwość nieprzerwanej pracy ze średnim obciąże-
niem do 10 godzin.

Czas przejścia z położenia transportowego w położe-
nie robocze z dowolnym osprzętem	 max. 10 min. 

Wysokość podnoszenia	 od 0,05 do 3,2 m
Udźwig	 2 000 kg
Zasięg czoła wideł poza obrys kół	 1 m

Osprzęt koparkowy:
Szerokość łyżki	 800 mm
Pojemność łyżki	 0,24 m³
Głębokość kopania 
(wysięgnik standardowy) 	 4,74 m
Maksymalny zasięg kopania na poziomie 
gruntu od osi obrotu	 5 790 mm
Wysokość wyładunku	 3,6 m
Udźwig na max. wysięgu	 600 kg

Maszyna posiada:
- �Deklarację zgodności WE na zgodność  

z wymaganiami CE.
- Deklarację zgodności OiB

ZESTAW URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH 
WYPOSAŻENIE PRODUKTU
- osprzęt ładowarkowy,
- osprzęt widłowy,
- osprzęt koparkowy,
- układ stabilizacji jazdy,
- uchwyty na broń,

Maszyna przystosowana jest do pracy na pochyleniach:
a) wzdłużnym – przód/ tył 25°
b) poprzecznym – lewo/ prawo 15°

Maszyna przystosowana do pracy 
w zakresie temperatur	 - 30°C do + 40°C

Osprzęt ładowarkowy z systemem szybkozłącza
Łyżka wieloczynnościowa wyposażona w zęby zrywa-
kowe 5 sztuk o głębokości spulchniania 100 mm.

Pojemność łyżki	 1 m3

Głębokość kopania łyżki 
ustawionej poziomo	 min. 80 mm
Maksymalna wysokość wyładunku	 2,7 m

Możliwość podnoszenia pni o średnicy	 ø 350 mm

Wskaźnik poziomowania łyżki
Osprzęt widłowy z systemem szybkozłącza

- �instalacja elektryczna umożliwiająca zamontowa-
nie radiostacji typu RR3501 i gogli noktowizyjnych 
pasywnych,

- sprężarka z przewodem ciśnieniowym,
- zestaw narzędzi saperskich,
- zaczepy do przewozu siatki maskującej,
- uchwyty do zamocowania osłon kratowych,
- zasobniki na wyposażenie osobiste,
- lampa tylna świateł specjalnych NOTEK.

ZALETY UMI (Uniwersalnej Maszyny Inżynieryjnej)
Atrakcyjny i nowoczesny kształt nadwozia i kabiny 
zaspokaja wymagania współczesnego użytkownika, 
spełniając równocześnie wszystkie normy bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Wydajność pracy operato-
ra zwiększa komfortowa kabina, zaprojektowana 
z myślą o wygodzie i ergonomii. Poprzez możliwość 
zastosowania różnorodnych łyżek ładowarkowych 
i koparkowych oraz narzędzi i osprzętów dodatko-
wych, koparko-ładowarka jest maszyną wielofunk-
cyjną. W maszynach stosowane są nowoczesne, 
niskoemisyjne silniki spełniające wymagania poziomu 
emisji spalin TIER II, wg normy ISO 8178 i „EUROMOT-
-STEP 1”. Doskonale zorganizowana sieć serwisowa 
gwarantuje użytkownikowi stałą opiekę i profesjo-
nalną obsługę serwisową, zarówno w trakcie, jak 
i po okresie gwarancji.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:



DANE TECHNICZNE
Moc silnika	 158 kW
Maksymalna prędkość jazdy 
po drogach niepublicznych	 39 km/ h

Masa eksploatacyjna:
- z łyżką	 22 830 kg
- z osprzętem widłowym	 22 310 kg
Długość z łyżką/ widłami	 8 380/9 595 mm
Szerokość	 2 982 mm
Wysokość do dachu kabiny	 3 607 mm
Rozstaw osi	 3 145 mm
Rozstaw kół	 2 090 mm
Kąt skrętu w lewo/ w prawo	 40°

Prześwit drogowy	 450 mm

Udźwig nominalny z łyżką/ widłami	 7,6/8 t
Pojemność łyżki	 3 m3

Maksymalna wysokość wyładunkowa 
przy kącie wysypu 45°	 2 950 mm

Długość wideł:
- nominalna	 1 600 mm
- z możliwością przedłużenia do	 2 300 mm

Wysokość podnoszenia	 3 800 – 4 000 mm
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Spycharko-Ładowarka  SŁ-34 C

PRZEZNACZENIE
- �	wykonywanie przeładunków za pomocą osprzętu widłowego, szczególnie 

na typowych paletach i w typowych kontenerach,
- skrawanie gruntu ze zboczy,
- spychanie gruntu i zwałowanie go,
- wykonywanie wykopów,
- wyrównywanie terenu,
- zasypywanie rowów, lejów, schronów,
- załadunek materiałów sypkich na środki transportu,
- 	holowania przyczep niskopodwoziowych o masie całkowitej do 60 000 kg,
- odśnieżanie placów i dróg,
- przewożenie pni drzew i półfabrykatów budowlanych na bliskie odległości,
- inne prace inżynieryjne.
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Łyżka dwuczęściowa Łyżka do szybkozłącza Łyżka wysokiego wyładunku

Łyżka do kamieni Łyżka do materiałów lekkich (5,7 m3) Łyżka do kamieni z zębami

Chwytak hydrauliczny Osprzęt widłowy do szybkozłącza Widły (5,5 t)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- łyżka dwuczęściowa,
- �osprzęt widłowy z możliwością przedłużenia wideł 

o regulowanym rozstawie, przystosowany do zała-
dunku i wyładunku elementów umieszczonych na 
europaletach lub w kontenerach,

- �zaczep typu Rockinger RO 561 E oraz złącza pneu-
matyczne i elektryczne do holowania przyczep,

- �szczelna kabina z urządzeniem filtrowentylacyj-
nym i uchwytami na karabiny,

- �wodne urządzenie grzewcze do ogrzewania kabi-
ny i podgrzewania silnika.

- �sprzęt do rozpoznania dróg, mostów i przeszkód 
wodnych
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Wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych, 
odłamkoodpornych i igłoodpornych
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Nakładki na gąsienice

�Balistyczny wkład stalowy - jego przezna-
czeniem jest neutralizowanie skutków tra-
fienia pociskami wystrzeliwanymi z broni 
długiej/ maszynowej, np. z AK-47.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Masa wkładu balistycznego do 2, 8 kg.

Wkłady balistyczne posiadają odporność balistyczną
dla klasy kuloodporności 4 wg PN-V-87000 wg wy-
magań:
- �rodzaj broni: 7,62 kbk AKM;
- �rodzaj pocisku: 7,62 mm PS (z rdzeniem stalowym) 

o masie 7,9 g;
- �prędkość uderzenia pocisku: 710 + 20 m/ s.

Przeznaczenie wkładów:
kamizelki kuloodporne, odłamkoodporne  
i igłoodporne.

PRZEZNACZENIE
Nakładki stosowane są w czasie jazdy pojazdami 
gąsienicowymi po drogach z utwardzoną nawierzch-
nią. Nakładki gąsienic przeznaczone są do montażu 
na gąsienicach kutych (ze sworzniami metalowo-
-gąsienicowymi) i lanych, stosowanych w wyrobach 
GOŹDZIK, KROTON, MTLB, MORS, ŁOWCZA, HORS, 
LOTOS i innych.

Nakładki gąsienic mogą być eksploatowane w zimo-
wych i letnich warunkach, w temperaturach otocze-
nia od minus 45°C do plus 55°C. Przebieg nakładek 
eksploatowanych w dowolnych warunkach wynosi 
min. 1500 km.

Nakładki na gąsienice kute
Długość	 290 mm
Szerokość	 98 mm
Wysokość 	 82 mm
Masa	 2,8 kg

Barwa	 guma czarna
Nakładki na gąsienice lane
Długość	 292 mm
Szerokość	 82 mm
Wysokość	 35 mm
Masa	 1,8 kg
Barwa	 guma czarna

KAMIZELKI OCHRONNE DLA ODDZIAŁÓW MILITAR-
NYCH TYPU OLV I KLV
Firma LUBAWA S.A. oferuje kamizelki OLV z wkła-
dami balistycznymi twardymi produkcji Huty Sta-
lowa Wola S.A. Kamizelki wykonywane są zgodnie 
z PN-V-87000, NIJ Standard 0101.04, NIJ Standard 
0115.00.

Kamizelki są przeznaczona dla żołnierzy pododdzia-
łów wojsk lądowych – piechoty (OLV) oraz kierow-
ców prowadzących pojazdy wojskowe (KLV).

  
Zakład gwarantuje utrzymanie własności użyt-
kowych do 5 lat dla nakładek przechowywanych 
w magazynie. Nakładki mogą być przechowy-
wane w magazynach krytych, nieogrzewanych 
i na wolnym powietrzu. Zastosowanie nakładek nie 
wpływa ujemnie na normy eksploatacyjne pojazdu. 
W okresie użytkowania nakładki nie wymagają  
obsługi.
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Zawór przeciwwybuchowy mechaniczny 
dwustronnego działania TYP ZPM 01 – 05/500

Gródź ochronno-hermetyczna

Inne usługi

PRZEZNACZENIE
Ochrona ciągów wentylacyjnych budynków przed falą uderzeniową 
(nadciśnieniem i podciśnieniem).

DANE TECHNICZNE
Średnica przewodu montażowego Dz.	 193, 7 mm
Średnica korpusu zaworu	 508 mm
Wysokość zaworu	 506 mm
Masa zaworu	 280 kg

Nadciśnienie powietrznej 
fali uderzeniowej	 0.5 MPa

Minimalne nadciśnienie 
zamknięcia zaworu	 0,015 MPa

Opór aerodynamiczny zaworu	 < 200 Pa
Wydajność zaworu	 500 m3/ h

PRZEZNACZENIE
Gródź ochronno-hermetyczna przeznaczona jest do 
ochrony obiektu budowlanego przed falą uderzenio-
wą. Zapewnia odporność ogniową klasy od EI 60 do 
EI 120 i utrzymanie nadciśnienia 100 Pa w chronio-
nym obiekcie przy działających urządzeniach systemu 
filtrowentylacji.
Gródź ochronno-hermetyczna przesuwana jest przy 
pomocy napędu elektrycznego. W przypadkach 
awaryjnych przesuwanie grodzi może wykonać z ze-
wnątrz lub z wewnątrz pomieszczenia ręcznie jeden 
człowiek. Gródź może być ryglowana ręcznie przy 
pomocy dwóch niezależnych mechanizmów ryglują-
cych.

DANE TECHNICZNE
Wymiary zabudowy grodzi 
(dopuszczalne wg zamówienia)
Szerokość grodzi	 do 3 000 mm
Wysokość grodzi	 do 3 500 mm
Masa grodzi	 1550 kg

REMONTY
Przywracamy pełną sprawność wszystkich zespołów, 
podzespołów i mechanizmów pojazdów gąsienico-
wych i sprzętu inżynieryjnego zgodnie z warunkami 
technicznymi i dokumentacją techniczną producenta. 
Wieloletnie doświadczenie w produkcji na potrzeby 
Wojska Polskiego, posiadany park maszynowy, orygi-
nalne oprzyrządowanie produkcyjne i kompletna do-
kumentacja technologiczna pozwalają nam wykonać 
każdy remont szybko, solidnie i dokładnie.

HSW S.A. posiada system jakości wg wymagań PN-EN 
ISO 9001:2001 i AQAP 2110. Dodatkowo posiadamy 
certyfikowany Wewnętrzny System Kontroli Obrotu z 
Zagranicą (WSK). Jesteśmy przygotowani na dokona-
nie istotnej modernizacji sprzętu bojowego w trakcie 
remontu w oparciu o własną bazę konstrukcyjno-ba-
dawczą, wedle zaleceń i oczekiwań zamawiającego.

Remont przeprowadzamy w kilku etapach, gwaran-
tując wychwycenie wszelkich uszkodzeń bądź ele-
mentów wyeksploatowanych:
- demontaż pojazdu na zespoły, podzespoły i części,
- weryfikacja i diagnostyka,
- modernizacja,
- naprawa, regeneracja,
- �zdejmowanie starych i nanoszenie nowych powłok 

lakierniczych,
- �zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych 

pojazdu,
- �sprawdzenie parametrów technicznych i odbiór 

techniczny. 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Huta Stalowa Wola S.A. realizując zadania obronne, 
zabezpiecza techniczne zaplecze związane z obsługą 
produkowanych przez nią wyrobów. W szczególności 
zapewnia cały asortyment części zamiennych do 
transporterów opancerzonych, sprzętu artyleryjskiego 
oraz inżynieryjnego.

W naszej ofercie znajduje się komplet części zamien-
nych i materiałów eksploatacyjnych, których okreso-
wa wymiana wymagana jest dla podtrzymania goto-
wości bojowej.

Dostarczamy również kompletne zespoły stanowiące 
zaplecze remontowe dla jednostek wojskowych:
- hamulce postojowe,
- hamulce mechanizmu skrętu,
- koła napędzające, nośne i napinające,
- gąsienice z ogniw lanych i kutych,
- �urządzenia elektryczne i wiązki przewodów 

elektrycznych,
- �rury i połączenia układu paliwowego, pneumatycz-

nego, chłodzenia, spryskiwania szyb, podgrzewa-
nia, ogrzewania, hydrauliki, itp.,

- urządzenia filtrowentylacyjne,
- �zespoły spawane wykonane z aluminium i stali 

tj.: siedzenia, osłony hydrodynamiczne, zbiorniki 
powietrza, zbiorniki hydrauliczne górne i dolne, 
lemiesze do okopywania, wsporniki, elementy 
wyposażenia indywidualnego, itp.,

- �zespoły hydrauliczne tj.: cylindry układu okopywa-
nia, oporniki, powrotniki, itp.,

- �koła zębate do przekładni głównych, bocznych, 
reduktora wentylatora, itp.,

- �części i wyroby gumowe, tapicerskie, rymarskie, 
z tworzyw sztucznych: pierścienie uszczelniające, 
uszczelnienia, pokrowce na siedzenia, plandeki, 
wkłady filtrów.

Zawór zapewnia swobodny przepływ powietrza  
w obu kierunkach.

Konstrukcja zaworu umożliwia zamontowanie  
go w pozycji pionowej i poziomej.

Odporność mechaniczna 
na nadciśnienie statyczne	 0,1 MPa (10 T/ m2)

Odporność ogniowa do Klasy	 EI 120 wg 
Rozporządzenia MI z dnia	 7.04.2004 r.

Wykończenie grodzi	 malowanie

Napęd podstawowy elektryczny, z motoreduktorem
Napięcie zasilania motoreduktora	 400 V/ 230 AC
Czas przesunięcia grodzi	 48 sek.

Napęd awaryjny ręczny łańcuchowy z przekładnią  
zębatą, z zewnątrz lub z wewnątrz pomieszczenia.
Ryglowanie ręczne z zewnątrz lub z wewnątrz 
pomieszczenia.

Hermetyczność (nadciśnienie w obiekcie) 100 Pa - spa-
dek nadciśnienia w chronionym obiekcie do 0 w czasie 
2 minut po wyłączeniu urządzeń filtrowentylacji.
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Huta Stalowa Wola S.A
Centrum Produkcji Wojskowej posiada:



NCAGE 0220H

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
tel.: (15) 813 73 40, fax: (15) 813 49 84

e-mail: cpw@hsw.pl

Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa

tel.: (22) 836 46 34, fax: (22) 836 46 34
e-mail: bth@hsw.pl

www.hsw.pl

CENTRUM PRODUKCJI WOJSKOWEJ
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